Lunghe fino a 8 metri, facili da termoformare, realizzabili in serie: le lastre acriliche PERSPEX XT estruse, trovano ampia applicazione nella realizzazione di lucernari, tunnel, cupole, insegne di grandi dimensioni.
Le PERSPEX™ XT, sono lastre estruse, di elevata qualità e proprietà costanti, particolarmente indicate quando non sono necessarie le migliori caratteristiche offerte dalle lastre PERSPEX™ GS colate. Le lastre PERSPEX™ XT vengono utilizzate per insegne luminose, espositori, lucernari, vetrate, sistemi di illuminazione, finestre per caravans e manufatti di grandi dimensioni. Le lastre acriliche estruse hanno un peso molecolare minore rispetto alle lastre colate e sono più facili da termoformare sotto vuoto. L’estrusione consente un miglior controllo dello spessore rispetto alla colata e la produzione è più economica per grandi quantitativi di lastre dello stesso tipo. 

	Caratteristiche


· La lastra PERSPEX™ XT è ottenuta con processi di estrusione

· Facilmente termoformabile sottovuoto
· Più trasparente del vetro

· Realizzabile in formati speciali

· Infrangibile
· Ideale per oggetti di lunghezza superiore ai 3050 mm, fino a un’ estensione massima di 8000 x 2050 mm
· Può essere trasparente o colorata.
	Disponibilità


Le lastre PERSPEX™ XT sono disponibili nel formato massimo di 8000 x 2050 mm, negli spessori da 1,5 a 25 mm. Le lastre sono disponibili trasparenti e in tonalità opaline e fumè.

